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DIVISION DE INGENIERIA DE ELECTRICIDAD

PLIEGO TECNICO NORMATIVO : RTICN° 18

MATERIA : PUESTA EN SERVICIO

REGLAMENTO : TECNICO DE INSTALACIONES DE CONSUMO.
FUENTE LEGAL : DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 4/20.018, DE

2006, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCION, LEY
GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS.

RESOLUCION EXENTA 1 NOo XXXX, de fecha XX.XX.201x .

1 OBJETIVOS

El objetivo del presente pliego técnico es establecer el procedimiento general para la puesta en servicio
de una instalacién de consumo de electricidad.

2  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION

Este pliego técnico aplica a todas las instalaciones de consumo de energia eléctrica que se construyan
en el pais.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las referencias normativas mencionadas en este documento son parte integrante del presente pliego
técnico.

3.1 IEC 603646 2006 Lowvoltage electrical installationsPart 6: Verification

3.2 IEC 61554 2007 Electrical safety in low voltaghstribution systems up to 1 000 V a.c. ¢
1500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures Part 1: General requirements

3.3 IEC 61552 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 \arack
1 500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures Part 2: Insulation resistance

3.4 IEC 61558 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1500 V d.c.Equipment for testingmeasuring or monitoring of protectiv
measures Part 3: Loop impedance

3.5 IEC 61554 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures- Part 4: Resistance of earth connection and equipotel
bonding

3.6 IEC 6155Bb 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measues- Part 5: Resistance to earth

3.7 IEC 6155B 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures Part 6: Effectiveness of residwairrent devices (RCD) in TT,
and IT systems

3.8 IEC 61557 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures Part 7: Phase sequence

3.9 IEC 6155B 2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1 500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

3.10 IEC 6155B 2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures Part 9: Equipment for insulation fault location in IT system
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3.11 IEC 615540 2013 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c
1500 v d.c: Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures - Part 10: Combined measuring equipment for testi
measuring and monitoring of protective mgures

3.12 IEC 615541 2009 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c
1500 V d.c: Equipment for testing, measuring or monitoring of protect
measures Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCMs)
Aandtype Bin TT, TN and IT systems

3.13 IEC 600747 2013 Explosive atmospheresPart 17: Electrical installations inspection
maintenance

3.14 IEC 612417 2005 Electrical apparatus for use in the presence of combustible -doatt 17:
Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous
(other than mines

3.15 IEC 61552 2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c
1 500 V d.c.Equipment for testing, measuring or monitoringoobtective
measures Part 2: Insulation resistance

4  TERMINOLOGIA

4.1 Verificacién: Todas las medidas por medio de las cuales se comprueba la conformidad de la
instalacion eléctrica.

4.2 Inspeccion: Examen de las instalaciones eléctricas usando todos los sentidos con el fin de
garantizar la correcta seleccion y la instalacion apropiada del equipo eléctrico.

4.3 Ensayos: Aplicacion de las medidas tomadas en la instalacion eléctrica por medio de las cuales
se prueba su eficacia.

4.4  Informe: Registro de los resultados de la inspeccion y de los ensayos.

4.5 Mantenimiento: Combinacién de todas las acciones técnicas y administrativas, incluidas las
acciones de supervision, destinadas a mantener o restituir el estado de un elemento,
satisfaciendo una funcion prevista.

4.6 Instalacién de consumo: Instalacion eléctrica construida dentro de una propiedad particular y
para uso de sus ocupantes, ubicada tanto en el interior de los edificios como al exterior.

4.7  Instalador Eléctrico: Persona o profesional Autorizado por la SEC para elaborar proyectos,
ejecutar o mantener las instalaciones eléctricas, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
de Economia, N°92 de 1983 o disposiciones que la reemplacen.

4.8 Puesta en Servicio: Es la conexién de la instalacién de consumo al suministro de energia
eléctrica, de manera que permita el adecuado funcionamiento de sus componentes y de los
artefactos conectados a ella.

4.9 MBTS: Muy Baja Tensién de Seguridad: Es una tension que no excede de 50 V, en valor eficaz
en corriente alterna, y 120 V en corriente continua filtrada, entre conductores o entre cualquier
conductor y tierra, en un circuito cuyo aislamiento de la red de alimentacion esté asegurado por
medios tales como un transformador de seguridad.

4.10 MBTP: Muy Baja Tension de Proteccion

5 GENERALIDADES

5.1 Toda instalacién eléctrica debe ser verificada mediante inspeccién y probada, con el objetivo de
asegurar que los requerimientos de este Reglamento se cumplan; esta verificacion se realizara
desde el comienzo de su construccion hasta que esté terminada y antes de ponerla en servicio
por el usuario.
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Para definiciones, metodologias de las pruebas y ensayos no especificados en el presente Pliego
Técnico, se podran utilizar como referencia las normas IEC 60364-6.

Los documentos relacionados con la instalacién eléctrica a verificar, tales como, Memoria
Explicativa, planos, diagramas o tablas, deben estar a siempre disposicidon para el personal
técnico que efectle las verificaciones y para los fiscalizadores de la Superintendencia de
Electricidad y combustibles, y deben cumplir con lo indicado en el Pliego Técnico Normativo RTIC
N° 17.

Se deben tomar precauciones para evitar que la verificacién ocasione algun peligro a las personas
o los animales y para evitar que provoquen dafios a los bienes y equipos, incluso si el sistema
eléctrico en revisién presenta defectos.

Durante las ampliaciones o modificaciones de instalaciones eléctricas existentes, se debe
verificar que la instalacién, en su conjunto (completa), satisface las exigencias de este
Reglamento, y no compromete la seguridad de las personas, animales e inmuebles.

Todas las verificaciones deberan ser realizadas por instaladores Eléctricos autorizados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

INSPECCION

Las inspecciones iniciales deben preceder a los ensayos y efectuarse antes de alimentar
eléctricamente la instalacion.

La inspeccion debe realizarse para confirmar que los materiales, aparatos, artefactos, equipos y
accesorios, que forman parte de la instalacion fija, cumplen con:

6.2.1 Lo indicado en el presente Reglamento, en las partes aplicables.

6.2.2 Lo sefialado en el Proyecto Eléctrico respectivo.

6.2.3 Los componentes, artefactos y equipos de la instalacion eléctrica se han elegido e
instalado correctamente conforme a las disposiciones de este Reglamento y las

instrucciones del fabricante.

6.2.4 Los equipos instalados cumplen con las certificaciones o autorizaciones exigidas en la
normativa vigente.

6.2.5 Fichas Técnicas de productos y/o instrucciones de instalacién, emitidas por los
fabricantes.

6.2.6 El sistema eléctrico inspeccionado, no presenta ningun dafio visible que pueda afectar a
la seguridad de los seres vivos e inmuebles.

NOTA: en caso de discrepancias o contradicciones entre la documentacién disponible,
siempre prevalecera lo indicado en el presente Reglamento.

La inspeccién debe incluir, la comprobacion de las siguientes condiciones, en la medida que sean
aplicables:

6.3.1 Medidas de proteccion contra los choques eléctricos, incluyendo la verificacion de las
distancias de seguridad, por ejemplo, en lo que concierne a la proteccion por barreras o
envolventes, por obstaculo o por alejamiento.

6.3.2 Presencia de barreras cortafuegos, sellos y otras disposiciones que impidan la
propagacioén del fuego, y proteccion contra los efectos térmicos.

6.3.3 Eleccion de los conductores para las corrientes admisibles y las caidas de tension.
6.3.4 Eleccion y regulacién de los dispositivos de proteccién y control.

6.3.5 Presencia de dispositivos apropiados de seccionamiento y mando correctamente
colocados.
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6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

6.3.13

6.3.14

Eleccién de los equipos y de las medidas de proteccién apropiadas a las influencias
externas (climaticas, contaminacion, riesgo de explosion, exposicion solar, etc.).

Correcta identificacion de los conductores neutros y de los conductores de proteccion.
Dispositivos de seccionamiento unipolares en los conductores de fase.
Presencia de esquemas, carteles de aviso e informaciones analogas.

Identificacion de circuitos, dispositivos de proteccion, interruptores, bornes, barras de
distribucion, regletas de conexion, conductores etc

Adecuada unién mecanica y aislacion de las conexiones entre conductores.

Presencia y adecuada instalacion de los conductores de proteccién, incluyendo
conductores de uniones equipotenciales de proteccion y equipotenciales suplementarias.

Adecuado emplazamiento (respecto a las condiciones climaticas, contaminacion, riesgo
de explosion, exposicion solar, etc.) y fijaciéon de canalizaciones.

La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento.

La inspeccién debe incluir todas las exigencias particulares referentes a una instalacién o a un
emplazamiento especial, las cuales deberan ser incluidas en el Proyecto Eléctrico respectivo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Generalidades

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Los métodos de ensayos descritos en este Pliego Técnico, son referenciales, no se
excluyen otros métodos, con las condiciones de que, no den resultados menos validos y
sean expresamente aprobados por la Superintendencia de Electricidad y combustibles.

Los instrumentos de medida y los métodos de control deben ser conformes con las
normas de la serie IEC 61557. Si se utilizan otros aparatos de medida, éstos deben
presentar un grado de fiabilidad y de seguridad como minimo equivalente, y ser
expresamente aprobados por la Superintendencia de Electricidad y combustibles.

Los ensayos siguientes deben realizarse donde corresponde y preferiblemente en el
orden siguiente:

7.13.1 Continuidad de los conductores de proteccibn y de las uniones
equipotenciales principales y suplementarias.

7.13.2 Resistencia de aislamiento de la instalacién eléctrica.

7.13.3 Proteccion por separacién de circuitos con muy baja tensién de seguridad
MBTS o cuando un circuito es alimentado por un transformador de seguridad
con muy baja tensidn de proteccion MBTP y en el caso de proteccién por
separacion eléctrica.

7.13.4 Resistencia/impedancia de suelos y paredes.
7.13.5 Desconexion automética de la alimentacion.
7.13.6 Proteccion complementaria.

7.13.7 Ensayo de polaridad.
7.13.8 Ensayo del orden de las fases.
7.13.9 Caida de tension.

7.13.10 Pruebas de funcionalidad.
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7.1.4

7.1.5

Durante los ensayos en atmosferas potencialmente explosivas deben ser tomadas
precauciones particulares de seguridad, de acuerdo a lo definido en las normas IEC
60079-17 y IEC 61241-17.

Si un ensayo da un resultado negativo, este ensayo y todos los que le han precedido y
cuyos resultados puedan estar influenciados por la falla indicada, deben ser repetidos
después de la eliminacién de la falta.

Continuidad de los conductores

7.2.1

7.2.2

Se debe efectuar un ensayo de continuidad. Esta prueba se realizara con una fuente de
tension, de 4 V a 24 V en vacio, en corriente continua o alterna y con una intensidad
minima de 0,2 A.

Un ensayo de continuidad eléctrica debe ser efectuado sobre:

7221 Los conductores de proteccion, incluidos los de la conexion equipotencial de
proteccion y equipotencial suplementaria.

7.2.2.2 Los conductores activos, en el caso de los circuitos finales en bucle.

NOTA Un circuito final en bucle es un circuito terminal en forma de anillo unido a un solo
punto de la alimentacion.

Resistencia de aislamiento de la instalacién eléctrica

7.3.1

La resistencia de aislamiento debe ser medida entre:

7.3.11 Entre los conductores de fase.

7.3.1.2 Entre los conductores de fase y el neutro, si lo hubiera.

7.3.1.3 Entre los conductores de fase y el conductor de proteccion.

7314 Entre el conductor neutro, si lo hubiera, y el conductor de proteccion.

Tabla N° 18.1: Valores minimos de la resistencia de aislamiento

Tensién nominal del circuito (V) Tension de ensayo en Resistencia de
corriente continua (V) aislamiento (M Qf])
Baja tensidn de seguridad o
Tensiones extra bajas (MBTS y 250 >0,25
MBTP)
Ten§|on hasta 500_V, excepto bajas 500 >05
tensiones de seguridad
Tensiones Superior a 500 V 1000 21,0
7.3.2 Laresistencia de aislamiento, medida bajo la tensidn de ensayo indicada en la Tabla N°
18.1 aplicada durante un minuto, se considera satisfactoria si cada circuito, con los
aparatos desconectados, presenta una resistencia de aislamiento como minimo igual al
valor apropiado de esa tabla.
7.3.3 Las mediciones se deben efectuar en corriente continua. El equipo de medicién debe ser
capaz de suministrar la tensién de ensayo especificada en la Tabla 18.1 con una corriente
de 1 mA y cumplir con los requerimientos de la norma IEC 61557-2.
7.3.4 Cuando el circuito tiene dispositivos electrénicos, los conductores de fase y neutro,
deberan estar unidos y juntos durante las mediciones.
7.3.5 Silos pararrayos u otros equipos son capaces de influir en los ensayos de verificacion, o

de producir dafios, estos equipos deberan ser desconectados antes de efectuar el ensayo
de resistencia de aislamiento.
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7.3.6

Si no es practico desconectar estos equipos (por ejemplo en el caso de bases de
enchufes fijos que incorporan un dispositivo de proteccion contra sobretensiones), la
tension de ensayo para el circuito en cuestién, puede ser reducido a 250 V en corriente
continua, pero la resistencia de aislamiento debe presentar un valor minimo de 1 MQ.

NOTA 1. Para las medidas, el conductor neutro estd separado del conductor de
proteccion.

NOTA 2. En el esquema TN-C, las medidas se efectian entre los conductores activos y
el conductor PEN.

NOTA 3. En los locales con riesgo de incendio, conviene efectuar una medida de la
resistencia de aislamiento entre conductores activos. En la practica puede ser necesario
efectuar esta medida durante la implantacién de la instalacion antes de la conexion de
los equipos.

NOTA 4. Los valores de la resistencia de aislamiento son generalmente mucho mas
elevados que los de la Tabla N° 18.1. Si los valores muestran grandes desviaciones, se
efectuardn controles suplementarios para determinar las razones.

Proteccion por separacién de circuitos

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

La separacién de circuitos debe verificarse segun los apartados 7.4.2 en el caso de
proteccion por muy baja tensién de seguridad MBTS, 7.4.3 en el caso que un circuito es
alimentado por un transformador de seguridad MBTP y 7.4.4 en el caso de proteccion por
separacion eléctrica.

Proteccion por empleo de la MBTS: La separacion de las partes activas de otros circuitos
y de tierra, debe verificarse por la medida de la resistencia de aislamiento. Los valores de
la resistencia deben estar de acuerdo con la Tabla 18.1.

Proteccion por empleo de la MBTP: La separacién de las partes activas de otros circuitos,
debe verificarse por medida de la resistencia de aislamiento. Los valores de la resistencia
deben estar de acuerdo con la Tabla 18.1.

Proteccion por separacion eléctrica: La separacion de las partes activas de otros circuitos
y de tierra, debe verificarse por la medida de resistencia de aislamiento. Los valores de
la resistencia deben estar de acuerdo con la Tabla 18.1.

En el caso de separacion eléctrica que alimenta varios equipos debe probarse por calculo
o por medida, que en caso de dos faltas simultdneas de impedancia despreciable entre
los conductores activos y el conductor de proteccion o las masas a €él conectadas, sera
puesto fuera de tensién al menos uno de los circuitos en falta. El tiempo de corte debe
corresponder al de la medida de proteccion por corte automatico de la alimentacion en el
esquema TN.

Resistencia de aislamiento/impedancia de suelos y paredes

7.5.1

7.5.2

Siempre que sea necesario satisfacer las exigencias de resistencia aislamiento,
impedancia de suelos y paredes, deben ser efectuadas tres medidas como minimo en el
mismo emplazamiento, estando situadas una de estas medidas a aproximadamente 1 m
de cualquier elemento conductor accesible en dicho emplazamiento. Las otras dos
medidas deben ser realizadas a distancias superiores.

La medida de resistencia/impedancia de los suelos y paredes aislantes se efectia con
tension a tierra y a frecuencia nominal. Las anteriores mediciones deben repetirse para
cada superficie del emplazamiento. (Ver Anexo 18.1)

Verificacion de la desconexidn automatica de la alimentacion

7.6.1

7.6.2

La verificacion de la eficacia de las medidas para la protecciéon en contra del contacto
indirecto por la desconexidn automatica de la alimentacion es efectuada de la siguiente
manera:;

Para el esquema TN
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La medicion de la impedancia de bucle de falla, véase el punto 7.6.6.

Verificacién de las caracteristicas y/o de la eficacia de los dispositivos de
proteccion asociados. Esta verificacion debe hacerse:

a) Para los dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes, por examen
visual (por ejemplo regulaciéon instantanea o retardada de los
interruptores termomagnéticos, corriente asignada y tipo de fusibles).

b) Para los protectores diferenciales, por inspeccion visual y ensayo,
véase el punto 7.6.7.

Para el esquema TT

7.6.3.1

Se debe verificar la medida de la resistencia del electrodo de puesta a tierra
para las masas de la instalacién véase el punto 7.6.5.

a) Verificacién de las caracteristicas y/o de la eficacia de los dispositivos
de proteccion asociados. Esta verificacion debe hacerse:

i Para los dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes, por
examen visual (por ejemplo regulacién instantanea o retardada
de los interruptores termomagnéticos, corriente asignada y tipo
de fusibles).

i Para los protectores diferenciales, por inspeccion visual y
ensayo, véase el punto 7.6.7.

Para los Sistemas IT

7.6.4.1

En los sistemas IT, la verificacion de la proteccion por equipotencializacion y
la desconexion automatica de la alimentacion debe cubrir:

a) El calculo o la medicion de la corriente de primera falla en el conductor
de linea o del neutro.(véase el punto 7.6.4.2)

NOTA: La medicion es hecha sélo si el calculo no es posible, porque todos los
pardmetros no son conocidos. Se deben tomar precauciones mientras se
realiza la medicion para evitar el peligro debido a una doble falla.

b) La verificacion del cumplimiento de los requerimientos relacionados con
una segunda falla, debe considerar que:

i En donde ocurren condiciones similares a las condiciones de los
sistemas TT, en caso de una segunda falla en otro circuito, la
verificacion es hecha como para los sistemas de TT. (Para mayor
detalle ver apartado 411.6.4 de la norma IEC 60364-4-41).

i En donde ocurren condiciones similares a las condiciones de los
sistemas TN, en caso de una segunda falla en otro circuito, la
verificacion es hecha como para los sistemas TN.

NOTA: Durante la medicion de la impedancia de bucle de falla, es necesario
establecer una conexién de impedancia despreciable entre el punto neutro del
sistema y el conductor de proteccién preferiblemente en el origen de la
instalacion o, o si esto no es posible, en el punto de la medicién.
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Las masas deben estar conectadas a tierra, bien individualmente, bien por
grupos o en conjunto debe cumplirse la condicion siguiente:

a) para las redes de corriente alterna RA x Id < 50 V.

b) para las redes de corriente continua RA x Id <120 V
Donde:

RA: es la suma de las resistencias en Q de la toma de tierra y de los conductores de
puesta a tierra de las masas;

Id: es la corriente de falla en A, en el caso de primera falla franca de pequefia
impedancia entre un conductor de fase y una masa. El valor de Id tiene en cuenta las
corrientes de fuga y la impedancia global de puesta a tierra de la instalacion eléctrica.

Medicién de la resistencia de la puesta a tierra

7.65.1

7.6.5.2

La medicién de la resistencia de la puesta a tierra debe ser realizada con
corriente alterna y mediante un método adecuado. En el Anexo 6.3, del Pliego
Técnico Normativo — RTIC N° 6, se describen métodos de medicion de la
resistencia de la puesta a tierra.

El valor de la resistencia de la puesta a tierra debe ser tal que, cualquier masa
no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a las permitidas.

Medicién de la impedancia del bucle de falla

7.6.6.1

7.6.6.2

7.6.6.3

Se debe efectuar una prueba de continuidad eléctrica de acuerdo con el punto
7.2 de este Pliego Técnico, antes de llevar a cabo la medicion de la
impedancia del bucle de falla.

La medicion de laimpedancia del bucle de falla se debe realizar a la frecuencia
nominal de la instalacion. En el Anexo 18.2 se describe un método para la
medicion de la impedancia del bucle de falla.

La medicion de la impedancia del bucle de falla se debe realizar utilizando un
instrumento de medicién que cumpla con los requerimientos de la norma
técnica IEC 61557-3. Ver Anexo 18.3.

NOTA: siempre que estén disponibles los célculos de impedancias del bucle de falla o de
resistencia de los conductores de proteccion, y cuando las disposiciones de la instalacion
permiten verificar la longitud y la seccién de los conductores, la verificacion de la
continuidad eléctrica de los conductores de proteccion es suficiente.

Verificacién del funcionamiento de los dispositivos de corriente residual (proteccion
diferencial).

7.6.7.1

7.6.7.2

Se debe verificar el funcionamiento de los dispositivos de corriente residual
mediante un instrumento de medicién que cumpla con los requerimientos de
la norma IEC 61557-6, si otro método de medicion es usado, este debe
proporcionar un grado de desempefio y seguridad no menor y estar autorizado
expresamente por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

En el Anexo 18.4 se describen métodos que pueden ser utilizados para la
verificacion de la actuacion de los dispositivos de corriente residual (RCDs o
DDR).
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Proteccidon complementaria

7.7.1 La verificacion de la eficacia de las medidas tomadas para la proteccién complementaria
se realiza por inspeccion visual y ensayo.

7.7.2 Si los dispositivos de corriente residual son necesarios para la proteccion
complementaria, la eficacia del corte automatico de la alimentacién por dispositivos de
corriente residual debe verificarse utilizando el equipo de ensayo adecuado segun la
Norma IEC 61557-6 (véase punto 7.1) que confirma que son satisfechas las exigencias
dadas en el Pliego Técnico Normativo — RTIC N° 5.

Ensayo de polaridad

7.8.1 Cuando las exigencias prohiben la instalacion de dispositivos de corte unipolar sobre el
conductor neutro, se debe efectuar un ensayo de polaridad para verificar que tales
dispositivos estan conectados Unicamente al 0 a los conductores de fase.

Comprobacién del orden de fases

7.9.1 En el caso de circuitos polifasicos, debe verificarse que se respeta el orden de las fases,
mediante un instrumento de medicién que cumpla con los requerimientos de la norma
IEC 61557-7.

Caida de Tension (voltaje de perdida)

7.10.1 Se efectuardn medidas de tension en distintos puntos del sistema eléctrico, con el objetivo
de dar cumplimiento a lo indicado en el presente Reglamento, respecto a las caidas de
tension maximas permitidas, pueden ser utilizadas las opciones siguientes:

7.10.1.1 La caida de tension puede evaluarse midiendo la impedancia del circuito.

7.10.1.2 La caida de tension puede ser evaluada utilizando diagramas analogos al
dado como ejemplo en el anexo 18.5.

Pruebas de funcionalidad

7.11.1 Los conjuntos, tales como equipos, los motores y sus auxiliares, mecanismos de
comando y enclavamientos, sistemas de monitoreo y/o control, deben estar sometidos a
un ensayo funcional, con el fin de verificar que estan correctamente montados, regulados
e instalados conforme a las exigencias de este Reglamento.

7.11.2 Los dispositivos de proteccion deben ser sometidos a ensayos funcionales, si fuera
necesario, con el fin de verificar que estan correctamente instalados y regulados.

TIPOS DE VERIFICACION

En una instalacién eléctrica se pueden realizar una verificacion inicial antes de la puesta en servicio y
verificaciones periddicas para comprobar el buen estado de la misma.

8.1

Verificacion inicial
8.1.1 Generalidades

8.1.1.1 La verificacién inicial de una instalacién eléctrica debe ser realizada de
acuerdo a lo indicado en el punto 5.1 del presente Pliego Técnico.

8.1.1.2 La verificacidn inicial debe ser realizada por personal calificado competente,
de acuerdo a lo indicado en el punto 5.2 del presente Pliego Técnico.

8.1.1.3 La verificacién inicial comprenderd una inspeccién y ensayos tal como se
indica en las secciones 6 y 7 del presente Pliego Técnico, con la finalidad de
verificar el cumplimiento del presente Reglamento, asi como comprobar que
la instalacion cumple con el proyecto eléctrico elaborado inicialmente.
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Verificacion inicial

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

Después de terminar la verificacion de una nueva instalacion, de una
ampliacién o de una modificacion de una instalacion existente debe redactarse
un informe inicial de inspeccion. Este documento debe incluir los detalles
sobre el alcance de la instalacién cubierta por el informe, junto con un registro
de los resultados de la inspeccion y de los ensayos.

Toda falta u omisién detectada durante la verificacion del trabajo debe ser
corregida antes de que el instalador declare la conformidad de la instalacion.

El Informe de verificacion inicial debe incluir:

a) El informe de las inspecciones y ensayos descritos en la seccion 6y 7
del presente pliego.

b) El informe respecto de los circuitos ensayados y los resultados de estos.

8.2  Verificacion periédica

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Generalidades

8.211

8.2.1.2

8.2.1.3

Toda instalacién eléctrica es susceptible a cambios a lo largo de su vida util,
la realizacién de una verificacion periddica y su frecuencia seran funcién del
tipo y utilizacién de la instalacion, los materiales utilizados y el mantenimiento
gue reciba.

La verificacion periédica debe ser realizada por personal calificado
competente, de acuerdo a lo indicado en el punto 5.6 del presente Pliego
Técnico.

La verificacion periédica se realizara de acuerdo el procedimiento que definida
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para tales efectos.

Frecuencia de verificacion periddica

8.221

8.2.2.2

La frecuencia de la verificacion periddica de una instalacion se debe
determinar tomando en cuenta el tipo de instalacién y equipos, su uso y
operacion, la frecuencia y la calidad del mantenimiento; asi como las
influencias externas a las que estd sometida. Sin embargo, la frecuencia
maxima de la verificacion periédica sera determinada por un procedimiento
gue definira la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

En el caso que los ocupantes de una vivienda hayan cambiado, debido a la
venta del inmueble, se debera realizar una verificacién de la instalacion
eléctrica, previo a su traspaso, cuyo informe sera entregado al nuevo
propietario.

Informe de la verificacion periédica

8.23.1

8.2.3.2

8.2.3.3

Al término de la verificacion periddica de una instalacion existente, un informe
técnico debe ser proporcionado. Tal documentacidon debe incluir detalles
sobre la extension de la instalacion y sobre los limites de la verificacion
cubierta por el informe, junto con un registro de resultados, incluyendo
cualquier deficiencia detectada y los resultados de las pruebas.

El informe periddico debe ser elaborado por la persona responsable de llevar
a cabo la verificaciébn o una persona autorizada para realizar tal acto en su
representacion. Dicho informe sera entregado a la persona que ordeno la
verificacion periddica.

Los registros, que son parte del informe de verificacion, deben incluir los
resultados de las pruebas realizadas.
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8.2.4

Mantenimiento

8.24.1 Toda instalacién debe ser periddicamente verificada por un instalador
autorizado.

8.2.4.2 Toda instalacion (o parte) que por cualquier motivo se torne peligrosa debe
ser inmediatamente desenergizada y puesta en servicio luego de una
reparacion satisfactoria. Toda falla o anomalia constatada en los equipos
eléctricos o en su funcionamiento debe ser comunicada a personal técnico
calificado para fines de su reparacién, especialmente cuando los equipos de
proteccién contra sobrecorriente o contra chogues eléctricos actian sin causa
conocida.

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE PUESTA EN SERVICIO

Disposiciones generales

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

La comunicacidén de puesta en servicio de todas las instalaciones de consumo debera ser
declarada con 15 dias habiles de anticipacion a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles acompafiada de los antecedes descritos en el Pliego Técnico Normativo —
RTIC N°17.

El instalador eléctrico autorizado, a cargo de la instalacion eléctrica construida, deberéa
declarar la instalacion, de manera digital, ingresandola al sistema de tramites en linea e-
declarador, en el portal dispuesto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

El Instalador eléctrico autorizado, es el responsable de la documentacion ingresada al
sistema, utilizando su clave Unica e intransferible.

La clasificacion de las instalaciones y los requisitos de los instaladores eléctricos
autorizados estan definidos en el D.S. 92/1983, Reglamento de Instaladores Eléctricos y
de Electricistas de Recintos de Espectaculos Publicos, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

Procedimiento general para la puesta en servicio

9.21

9.2.2

9.2.3

El proyectista de una instalacién eléctrica interior, encargado por el propietario de la obra,
debera solicitar a la empresa eléctrica cuando se requiera, previo a la ejecucion del
proyecto, la informacion técnica de factibilidad de suministro de energia eléctrica y niveles
de cortocircuitos en el punto de conexion del nuevo servicio. Estos antecedentes, que se
denominaran “Informaciones previas”, deberan ser entregados por la empresa
distribuidora en un plazo maximo de 5 dias habiles.

Los antecedentes que se deberan acompafiar en la comunicacién de puesta en servicio
deberan contener:

9.22.1 Entrega del proyecto definitivo de la instalacion eléctrica de consumo
ejecutada (planos y memoria explicativa, segun corresponda), el cual se
ajustara a las disposiciones contenidas en el Pliego Técnico Normativo — RTIC
N°17.

9.2.2.2 Declaracion del instalador eléctrico autorizado, en que conste que el proyecto,
la ejecucion, las pruebas y ensayos descritos en este pliego han sido
realizados conforme al proyecto definitivo declarado a la SEC y que cumple
con todas las disposiciones legales, reglamentarias y la normativa vigente, y
gue la instalacion eléctrica declarada no presenta riesgos para las personas y
cosas que operen y utilicen la instalacién eléctrica declarada.

9.2.2.3 Informe de la verificacién inicial.

Una vez que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tome razén de la
declaracion hecha por el instalador en el portal electrénico, se entregara un documento
gue acredite el registro, para la posterior solicitud de suministro de energia eléctrica a la
distribuidora de la zona, tramites municipales y otros.
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9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

Tanto en la ejecucion de ampliaciones o modificaciones a instalaciones eléctricas
existentes como en aquellos inmuebles en donde se construyan simultdneamente
instalaciones de distinta naturaleza (alumbrado, aire acondicionado, ascensores,
bombas, etc.) sera responsabilidad del instalador electricista verificar que la operacion de
la parte por él ejecutada, no implique riesgo para las personas y sus bienes y no altere el
buen funcionamiento del resto del sistema, asi como las condiciones del suministro
eléctrico.

Cuando las instalaciones citadas en el punto anterior, sean ejecutadas por distintos
instaladores eléctricos y estas sean alimentadas mediante un solo alimentador o
acometida de la empresa eléctrica, debera existir un instalador eléctrico coordinador,
quien verificara nuevamente que la operacién o funcionamiento de cada instalacion
parcial no produzca alteraciones en las demas instalaciones o en condiciones del
suministro, asegurando que no existe ninguna condicién insegura.

Para dar cumplimiento a lo indicado en los puntos anteriores, el instalador o el instalador
coordinador, segln el caso, debera indicar oportunamente al propietario los cambios que
deberia ejecutarse a fin de garantizar el seguro y buen funcionamiento de las
instalaciones eléctricas interiores en su conjunto.

El instalador eléctrico a cargo de la coordinacion del proyecto, de la clase correspondiente
a la instalacién en su totalidad, sera el responsable del sistema eléctrico inscrito a la SEC,
como también el instalador ejecutante de la obra.

Todo proyecto de ampliacién o remodelacion parcial en una instalacion eléctrica, debera
incluir todos los antecedentes de la instalacién existente y nueva, donde se demuestre
graficamente que se cumple lo indicado en los puntos anteriores.

Si en las inspecciones que realice la Superintendencia o la entidad autorizada, si las
instalaciones no se ajustan a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, o
contienen errores técnicos, los propietarios seran responsables de la normalizacion de
ellas, sin perjuicio de la desconexién de la instalacion y sancion que le corresponda al
ejecutante.



:

[

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Y COMBUSTIBLES

ANEXO 18.1

METODO DE MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO/IMPEDANCIA DE SUELOS Y
PAREDES CON RELACION A TIERRA O AL CONDUCTOR DE PROTECCION

18.1 Generalidades

La medida de la impedancia o de la resistencia de aislamiento de suelos o paredes debe ser efectuada
con la tensién del sistema a tierra y a frecuencia nominal, o bajo una tension inferior con la misma
frecuencia nominal combinada con una medida de la resistencia de aislamiento. Esto puede ser
realizado por ejemplo en conformidad con los métodos de medida siguientes:

1) En el caso de redes de corriente alterna

1 Por medicion bajo la tension nominal en corriente alterna, o

1 Por una medicién bajo tension en corriente alterna mas pequefa (25 V minimo) y por un ensayo
complementario de aislamiento bajo una tensién minima de ensayo de 500 V en corriente
continua para una tension nominal de la red que no pase de 500 V y con una tension minima
de ensayo de 1 000 V en corriente continua para una tensiéon nominal de la red superior a 500
V.

Opcionalmente pueden ser utilizadas las siguientes fuentes de tension:

a) la tension a tierra existente en el punto de medida;
b) la tension secundaria de un transformador de seguridad con arrollamientos separados;
¢) una fuente de tensién independiente a la frecuencia nominal de la red.

En los casos especificados en b) y ¢) la tensién de medida debe estar referenciada a tierra.
Por razones de seguridad, en el caso de tensiéon de medida superior a 50 V, la corriente de salida
méaxima debe estar limitada a 3,5 mA.

2) En el caso de redes de corriente continua

1 Ensayo de aislamiento bajo una tension de ensayo minima en corriente continua de 500 V para
una tension nominal de la red que no sea superior a 500 V;

1 Ensayo de aislamiento bajo una tension de ensayo minima en corriente continua de 1 000 V
para una tensién nominal de la red superior a 500 V.

Conviene que el ensayo de aislamiento sea efectuado con un equipo de medida conforme a lo
especificado en la Norma IEC 61557-2

18.2 Método de ensayo para la medida de la impedancia de suelos y paredes con tensién en
corriente alterna

Una corriente | es medida con un amperimetro entre la salida de la fuente de tensién o el conductor de
fase L y el electrodo de ensayo. La tension Ux del electrodo se mide por medio de un voltimetro cuya
resistencia interna es como minimo 1 MQ con relacién a PE.

La impedancia de aislamiento del suelo es: Zx = Ux/I.

Para asegurarse de la medida de la impedancia, la medida debe efectuarse en tantos puntos como sea
necesario, elegidos al azar, con un nimero minimo de tres.

Los electrodos de ensayo pueden ser de uno de los tipos siguientes. En caso de conflicto, el método de
referencia es el uso del electrodo de ensayo 1.

18.3 Electrodo de ensayo 1

El electrodo de ensayo esta formado por un tripode metélico cuyos pies situados en los vértices de un
triangulo equilatero descansan sobre el suelo. Cada pie esté provisto de una base flexible que garantiza,
cuando esta cargada, un contacto intimo con la superficie de ensayo, sobre una superficie de 900 mm2
aproximadamente y que presenta una resistencia inferior a 5 000 Q.
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Antes de la realizacién de las medidas, la superficie a ensayar se limpia por medio de un liquido de
limpieza. Durante las medidas, se aplica al tripode una fuerza de 750 N o de 250 N aproximadamente
segun se trate de suelos o paredes respectivamente.

Medidas en milimetros

Placa de aluminio E
de 5 mm

AN

—-—Iﬂs

Vista desde arriba Perfil

Corte de un pie de
goma conductor

Fijacion por tornillo,

arandela y tuerca

Borne o terminal

Pie de goma
conductora

Vista desde abajo

Figura 18.1.1 - Electrodo de ensayo 1

18.4 Electrodo de ensayo 2

El electrodo esta formado por una placa metdlica cuadrada de 250 mm de lado y de un papel de tela
hidrofilada mojada y escurrida de aproximadamente 270 mm de lado. Este papel esta colocado entre la
placay la superficie a ensayar. (Ver Anexo 5.1)

Durante las medidas se aplica a la placa una fuerza de 750 N o 250 N aproximadamente, segun se trate
de suelos o paredes respectivamente.

750 N (*)
Bandeja de madera r[ _____ “
Placa metalica s l .
Pafio himedo —__ ™
N : |
Revestimiento de suelo r-""";fi o, ‘j\-\ {1"}1’3}5;"{.'_ ‘l\-l‘('
A [ i) U
3 —
Suelo-*‘/—‘r (:\('?L.f‘: r‘*l mtig Zx:_"‘
. f o e, Ml *' _._,)‘_ e iy = .f

(*) Proteccién contra un centacto no intencionado por una resistencia que limita la comente a 3.5 mA

Figura 18.1.2 ¢ Electrodo de ensayo 2
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ANEXO 18.2
METODO DE MEDICION DE LA IMPEDANCIA DEL BUCLE DE FALLA

La medicion de la impedancia del bucle de falla debe ser hecha de conformidad con los requerimientos
del apartado 61.3.6.3 de la Norma IEC 61364-6. La medicion puede ser realizada utilizando un
instrumento de medicion que cumpla con los requerimientos de la norma técnica IEC 61557-3.

También se pueden utilizar los métodos de medicién descritos a continuacion.

NOTA 1 - Los métodos propuestos en este anexo dan solamente valores aproximados de la impedancia de bucle
de falla, ya que no tienen en cuenta la naturaleza vectorial de las tensiones, por ejemplo, las condiciones que
existen en el momento de la falla a tierra real. Sin embargo, el grado de la aproximacién es aceptable siempre que
la reactancia del circuito involucrado sea despreciable.

NOTA 2 — Se recomienda que se efectlie una prueba de continuidad entre el borne de tierra principal y las partes
conductoras expuestas antes de llevar a cabo la prueba de impedancia de bucle de falla.

Método 1 — Método de la caida de tension

La medicion de la impedancia del bucle de falla por medio de la caida de tension, se realiza mediante
el circuito mostrado en la Figura 18.2.1.

NOTA 1 - Se debe poner atencion en el hecho, que este método presenta dificultades en su aplicacion.

La tensién del circuito a ser verificado es medida con y sin conexién de una resistencia de carga variable
y la impedancia de bucle de falla es calculada de la férmula:

Dénde:
Z: Es la impedancia de bucle de falla

Uz Es la tension medida sin conexion de la resistencia de carga

U2: Es la tension medida con conexién de la resistencia de carga
Ir: Es la corriente que circula a través de la resistencia de carga.

NOTA 2: La diferencia entre U1 y U2 debe ser significativa.

= [ .
o] [ s
i

FIGURA 18.2.1 - Medicion de impedancia de bucle de falla por caida de tension.

Método 2
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En este caso, el ensayo es realizado con la fuente de alimentacion normal desconectada y el primario
del transformador cortocircuitado. Se utiliza una fuente de alimentacion separada para alimentar el
circuito de medicidn, tal como se muestra en la Figura 18.2.2. La impedancia se obtiene por la siguiente
expresion:

z=Y
I
Donde:
Z: Es la impedancia del bucle de falla
u: Es la tension medida
I: Es la corriente que circula.
T +— — — L1
T~ 1 o L2
e 2 ) — L3
N
O
-»@—
PE

FIGURA 18.2.2 - Medicion de impedancia de bucle de falla mediante una fuente de
alimentacion separada.
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ANEXO 18.3

IMPEDANCIA DE BUCLE DE DEFECTO Y POSIBLE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
Ipcc
IEC 61557- 3

Si la instalacion dispone de dispositivos de proteccion contra sobre-corrientes, tales como fusibles e
interruptores magnetotérmicos, entonces se debe medir la impedancia de bucle de defecto Zs. La
impedancia de bucle de defecto debe ser lo suficientemente baja para permitir que las posibles
corrientes de defecto causen el salto de los magnetotérmicos o la fundicion de los fusibles en caso de
defecto.

Existe una idea equivocada de que cuando una determinada corriente de fuga sale por la pica/s de tierra
de una instalacion, el problema se termina ahi. Sin embargo, una parte importante de esa corriente esta
retornando a la instalacion a través de la pica del transformador, secundario de éste, y el conductor de
linea, origen del defecto. Al producirse este fendmeno existe una determinada corriente de cortocircuito
que circula por el “bucle de defecto” descrito a continuacién, y se suma a la corriente de carga en el
conductor de linea.

El efecto inmediato debe ser el salto del diferencial. Sin embargo, en el caso de que éste no exista, 0
no funcione correctamente, debemos asegurarnos de que la impedancia del bucle o circuito creado sea
lo suficientemente baja para que la corriente de cortocircuito sea lo bastante alta como para hacer
saltar/fundir el dispositivo de corte por sobre-corriente dentro del tiempo maximo permitido por la norma
en cada caso.

Se debe, por tanto, realizar esta medicién en la Ultima toma de corriente de cada circuito, y verificar que
dichos circuitos estan protegidos por las protecciones existentes, de acuerdo con los valores indicados
en las tablas expuestas a continuacion.

En sistemas TT las impedancias parciales son las siguientes:

» Impedancia del secundario del transformador de potencia

* La resistencia del conductor de fase entre el transformador y el punto de defecto
* La resistencia del conductor de proteccion entre el defecto y la pica de tierra.

* La resistencia de tierra RE en la pica.

* La resistencia del terreno entre la pica y el transformador.

* La resistencia en la pica de tierra del transformador Ro.

—— = L1
— = L2
— — L3

— N
17 I PE
0 0)j ‘
L]
L IO Rej

Fig. 18.3.1 Presentacioén del bucle de defecto en sistemas TT
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La siguiente tabla muestra los valores maximos permitidos de impedancia de bucle en instalaciones con
tension nominal UL-N = 220 V, protegida por fusibles tipo gG.

Corriente Nominal gG04s gG 5s
del dispositivo de
conexion (A)
la (A) Zs (Q) la (A) Zs (Q)
16 13,7 9,2 23,9
32 6,8 18,5 11,8
6 47 4,6 28 7,8
10 82 2,6 46,5 4,7
16 110 2 65 3,3
20 147 14 85 2,5
25 183 1,2 110 2,0
32 275 0,8 150 1,2
40 320 0,6 190 1,1
50 470 0,4 250 0,8
63 550 0,4 320 0,6
80 840 0,2 425 0,5
100 1020 0,2 580 0,3
125 1450 0,1 715 0,3

la: Corriente de bucle que asegura el corte del dispositivo de proteccion.

En algunos paises se utilizan fusibles tipo gL en vez de gG. La tabla a continuacién muestra los valores
para fusibles gL de acuerdo con la Norma VDE 0636 en instalaciones con UL-N =220 V.

Corriente gL0.2s gL 5s
Nominal del
dispositivo de
conexion (A) la (A) Zs (Q) la (A) Zs (Q)

2 20 11 9,21 23,9
4 40 5,5 19,2 11,5
6 60 3,7 28 7,9
10 100 2,2 47 4,7
16 148 1,5 72 3,1
20 191 1,2 88 2,5
25 270 0,8 120 1,8
32 332 0,7 156 1,4
35 367 0,6 173 1,3
40 410 0,5 200 11
50 578 0,4 260 0,8
63 750 0,3 351 0,6
80 - - 452 0,5
100 - - 573 0,4
125 - - 751 0,3
160 - - 995 0,2
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La siguiente tabla muestra los valores maximos permitidos de impedancia de bucle en instalaciones con
tension nominal UL-N = 220 V, protegida por interruptores magnetotérmicos tipos B, C y D.

Interruptor Interruptor Interruptor
Corriente magnetotérmico magnetotérmico Lon .
Nominal del tipo B tipo C magnetotérmico tipo D
dd'sfots'“"ion la=5-1n Zs (Q) tipo C Zs (Q) la=20-In Zs (Q)
ep f(’ Ae)CC © (A) (0,25) (0,25) (A) (0,2s)
2 10 22 20 11 40 55
4 20 11 40 55 80 2,8
6 30 7,3 60 3,65 120 1,83
10 50 4,4 100 2,2 200 11
16 80 2,8 160 1.4 320 0,7
20 100 2,2 200 1,1 400 0,55
25 125 1,8 250 0,9 500 0,45
32 160 14 320 0,7 640 0,34
35 175 1,3 350 0,65 700 0,31
40 200 1,1 400 0,55 800 0,27
50 250 0,9 500 0,45 1000 0,22
63 315 0,7 630 0,35 1260 0,17

Dependiendo del tipo de magnetotérmico instalado, sabemos la corriente de cortocircuito minima
necesaria para hacerlo saltar en menos de 0,2 seg. Si la posible corriente de cortocircuito Ipcc medida
por el instrumento es inferior a la indicada en la tabla, ese magnetotérmico no esta realmente
protegiendo el circuito.

Si se produce el corto, y el diferencial no salta, la corriente circulara durante el tiempo que tarde el
magnetotérmico en cortar por efecto térmico, pero no en menos de 0,2 seg, tal y como exige la norma.
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ANEXO 18.4
VERIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS DE CORRIENTE RESIDUAL (RCDs)

La verificacion de los dispositivos de corriente residual (RCDs) puede ser realizada mediante un
instrumento de medicion que cumpla con los requerimientos de la norma técnica IEC 61557-6.

Los métodos descritos a continuacion pueden ser utilizados para la verificacion de la actuacion de los
dispositivos de corriente residual (RCDs)

Método 1

La verificacion se realiza mediante el circuito mostrado en la Figura 18.4.1

Una resistencia variable Rp debe ser conectada aguas abajo del dispositivo de corriente
residual (RCD) entre un conductor activo y la masa.

La corriente residual I1A es aumentada reduciendo el valor de la resistencia Rp.

La apertura del RCD debe ocurrir para una corriente IA menor que la corriente residual (diferencial)
nominal de actuacién |An

NOTA - Este método puede ser utilizado en los esquemas TN-S, TT e IT. En los esquemas IT puede
ser necesario conectar un punto de la alimentacion a tierra durante el ensayo, para que el RCD actue.

— L1
& L2
3 L3
 d N
RCD

FIGURA 18.4.1 — Verificacién de la actuacion de los dispositivos RCDs
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Método 2
La verificacion se realiza mediante el circuito mostrado en la Figura 18.4.2.
Una resistencia variable es conectada a un conductor activo aguas arriba del dispositivo de corriente

residual (RCD) y a otro conductor activo aguas abajo. La corriente se aumenta mediante la reduccién
de la carga Rp.

La apertura del RCD debe ocurrir para una corriente IA menor que la corriente residual (diferencial)
nominal de actuacién IAn. La carga debe estar desconectada durante el ensayo.

NOTA - Este método puede ser utilizado en los esquemas TN-S, TT e IT.

()

w RCD

Carga
desconectada

FIGURA 18.4.2 — Verificacién de la actuacion de los dispositivos RCDs
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ANEXO 18.5

EJEMPLO DE DIAGRAMA APROPIADO PARA EL CALCULO DE LA CAIDA DE TENSION

Ejemplo de diagrama apropiado para el célculo de la caida de tensién

Longitud maxima del cable para una caida de tensién del 4% bajo tension trifasica nominal de 400 V
c.a. y con una temperatura de los conductores de 55 °C, cable aislado de PVC y alma de cobre

Para un sistema monofasico (230 Vca.): dividir la longitud méaxima del cable por 2
Para cableado de aluminio: dividir la longitud maxima del cable por 1.6
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NOTA Las curvas anteriores no estan destinadasralas indicaciones sobre corrientes admisibles de los
conductores



